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* Grubosc frontu uzalezniona jest od technologii wykonania, patrz informacja techniczna na stronie 30
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* Grubosc frontu uzalezniona jest od technologii wykonania, patrz informacja techniczna na stronie 30

©






CHOBOT

WNETRZA

Front S47

surowe lakier
=
AN E
s
g —5 /
o " |
- 26 mm
Front S50
surowe lakier
e
:
o 1
_







CHOBOT

WNETRZA

Front S31*

surowe lakier

50 mumn

Front S34

surowe lakier

* llos¢ przecie¢ (pionowych kresek) na filongu zwieksza sie wraz z szerokoscia frontu
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* llos¢ przecieé (pionowych kresek) na filongu zwieksza sie wraz z szerokoscig frontu

** Grubos¢ frontu uzalezniona jest od technologii wykonania, patrz informacja techniczna na stronie 30 1
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Witryny

Wykonujemy witryny standardowe bez szproséw, ze szprosami
lub z krateczka zastepujacg szybe
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Panele ryflowane MDF

Ciggtos¢ wzoru na catym zestawie frontéw do ustalenia indywidualnie

Panel watek éredni PRO1*
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Panel watek drobny PRO2*
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* llos¢ przeciec zwieksza sie wraz z szerokoscig frontu lub panelu
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Panele ryflowane MDF

Ciggtos¢ wzoru na catym zestawie frontéw do ustalenia indywidualnie

Panel jodetka PRO3*
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* Rozmieszczenie wzoru na froncie lub panelu do ustalenia indywidualnie
** 1lo$¢ przeciec zwieksza sie wraz szerokoscig frontu lub panelu
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Uchwyty krawedziowe
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Uchwyty kr:awedziowe

Do naszych frontéw wykonujemy uchwyty krawedziowe (frezowane).

Mamy mozliwos¢ zaréwno modyfikacji danego wzoru,

jak i wykonania kompletu frontéw w niestandardowym uktadzie

wedtug indywidualnego projektu.

Stuzymy fachowym doradztwem technicznym wzgledem personalizowanych zaméwien.
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Uchwyty krawedziowe
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Uchwyty krawedziowe

Do produkgji naszych frontéw uiy\Namy ptyty MDF w wysokim standardzie,

ktora ché,l\'akteryzuje sie podniesionx gestoscig materiatu.

Gtoéwna zaletg tego typu ptyty jest wieksza odporno$é na mechaniczne uszkodzenia.

Ma to szczegdlne znaczenie przy modelach frontéw z uchwytami frezowanymi,

ktoére charakteryzujg sie delikatnymi krawgdziami.

Inng zaletg stosowanej przez nas ptyty MDF, jest wyjatkowo gtadka powierzenia elementow,
dzieki czemu po polakierowaniu mozna osiggna¢ bardzo estetyczny efekt koricowy.
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Pilastry
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Pilastry wykonujemy w grubosci 19mm lub 22mm w zaleznosci od grubosci frontéw w komplecie

P2 I P3

szer. 55mm szer. 55mm szer. 55mm
P5 P6 I P/
szer. 55mm szer. 55mm szer. 100mm
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Opcja wyboru krawedzi

Istnieje mozliwos¢ zmiany rodzaju krawedzi we frontach

Front S64

z krawedziami K6 (standard dla wzoru S64)

19 mm

Front S64

z krawedziami K1 (modyfikacja wzoru S64)

19 mm
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Jak zamowic fronty?

1. Zaloguj sie w panelu klienta www.panel.chobot.pl lub pobierz formularz zaméwienia ze %
strony www.chobot.pl (szukaj w zaktadce fronty )

2 Wybierz obowigzkowo rodzaj frontu oraz kolor

3. Wybierz obowigzkowo wzér frontu ( np . S04 )

4. Wybierz opcjonalnie krawedz frontu ( np . K1 ), jezeli chcesz inng krawedz niz standardowa
dla danego wzoru
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Krawedzie
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Informacje techniczne

) minimalna wysokos¢ minimalna ) fronty fronty
wzor numer szuflady z zachowaniem wysokos¢ szuflady krawedzie klejone * frezowane **
frontu strony wzoru po modyfikacji ~ z zachowaniem wzoru standard /grubosé /grubosé
ramiaka bez modyfikacji

So1 17 112 140 K4 19mm 19mm
S03 18 50 50 K2 X 19mm
S04 3 140 180 K5 X 19mm
S06 20 80 80 MYDEtKO X 19mm
S07 19 140 220 K5 X 19mm
S08 20 140 220 K5 X 19mm
S13 19 140 220 K5 X 19mm
S31 13 140 180 K5 X 19mm
S34 13 140 180 K5 X 19mm
S38 17 140 220 K4 19mm 19mm
S40 5 185 250 K6 X 19mm
S45 *** 1 117 160 K6 20mm 19mm
S47 11 80 80 K1 X 19mm
S50 11 50 50 K1 X 19mm
S56 7 112 112 K1 22mm X

S57 7 112 112 K1 22mm X

S59 1 112 140 K1 19mm 19mm
S60 3 140 200 K1 19mm 19mm
S61 9 140 160 K3 22mm 19mm
S62 9 140 160 K6 22mm 19mm
S64 5 140 210 K6 X 19mm
S66 18 140 140 K1 X 19mm
S67 15 112 112 K1 19mm 19mm
S68 15 140 140 K6 19mm 19mm
S69 16 140 160 K6 22mm 19mm
S70 16 140 140 K6 19mm 19mm

* Fronty klejone wykonuje sie z dwdch sklejonych ptyt w celu uzyskania gtadszej powierzchni ptyciny, co utatwia dalszg obrébke lakierniczg
** Fronty frezowane wykonuje sie z jednej ptyty

**% W wersji klejonej 20mm front S45 jest obustronnie surowy, do dwustronnego lakierowania
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